
Bedienungsanleitung
F-19

LIGHTS FOR YOUR DAILY BUSINESS.



*1 nur bei der dimmbaren Version,  *2 es handelt sich um ca. Angaben
*3 es handelt sich um die dimmbare Version mit Nachtlicht

Blicken Sie nie direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdiode, 
auch nicht im gedimmten Zustand! Ansonsten kann es zu 
schweren Augenschäden führen! Wie bei jeder anderen Re-
flektorleuchte auch, sollten Sie das Hineinblicken auch im 
normalen Betrieb vermeiden und die Leuchte so montieren, 
dass ein unerwartetes Hineinblicken ausgeschlossen ist. 
LED-Leuchten können Temperaturen über 50°C erreichen. 
Verbrennungsgefahr!

Arbeiten Sie beim Ein- bzw. Ausbau nur spannungsfrei!

Beim Dimmen der Leuchte kann es zu Stroboskop-Effekten 
kommen. *1

Vorwort: 
Mit FRENSCH LED-Leuchten halten Sie ein Produkt in den 
Händen, das in unserem Haus nach den neusten Erkennt-
nissen entwickelt und produziert worden ist. Wir legen sehr 
großen Wert auf Qualität und wünschen Ihnen eine lange 
Freude an unseren Produkten.
Besuchen Sie uns doch mal unter www.frensch.de 

Kurzinfo:
Wenn es mal schnell gehen soll, verbinden Sie das schwar-
ze Kabel mit der Masse- oder der Minusleitung und das rote 
Kabel mit der Plusleitung (10-30 V DC). Das gelbe Kabel wird, 
wenn benötigt, mit dem Dimmer verbunden oder nur für das 
Nachtlicht gegen Masse geschaltet. *1



Verwendungszweck/Beschreibung/Anwendungsbereich:
Die Frensch F-19 sind LED-Leuchten für den Gebrauch in 
Fahrzeugen mit einem Bordspannungsnetz im Bereich von 
10-30 V DC mit Negativ-Ground im witterungsgeschützten 
Bereich. Die LED-Leuchten sind mit einer integrierten Elekt-
ronik mit einem sehr hohen Wirkungsgrad ausgestattet. Der 
Lichtfarbton ist erhältlich in warmweiß und kaltweiß (oder 
KsW); optional mit Dimmungsmöglichkeit über ein PWM-Sig-
nal. Die F-19 ist mit Nachtlicht in diversen Farben erhältlich. 

Montagehinweise: 
Die Montage in Decken- oder Wandverkleidungen erfolgt mit 
Hilfe zweier Spannfedern, die sich nach dem Einführen gegen 
die Verkleidung drücken. Die F-19 verfügt über eine weitere 
Befestigungsmöglichkeit durch Verschrauben, entweder mit 
2 Schrauben, für dünnwandige feste Materialien, oder mit 3 
Schrauben, die in einem schrägen Winkel, in dickere Materia-
lien eingeschraubt werden können.
Die Einbauöffnung muss einen Durchmesser bei der Feder-
montage von 66 mm bzw. 68 mm haben. Bei der Befestigung 
mit Schrauben ist eine Einbauöffnung mit einem Durchmes-
ser von 66 mm einzuhalten. Für rückwärtige Luftzirkulation 

ist Sorge zu tragen. Der Mindestabstand vom Kühlkörperbe-
reich zur Wandung beträgt 10 mm. Lassen Sie die Montage 
und den Anschluss durch einen Fachmann vornehmen, damit 
Bestimmungen eingehalten werden und die Betriebssicher-
heit gewährleistet ist.

Abstand: min 10 mm

Decke

Decke
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Anschluss:
Verbinden Sie das schwarze Kabel mit der Masse/Minus-
Leitung, das rote Kabel an die Pluszuleitung (10-30V DC). Das 
gelbe Kabel wird, wenn benötigt, mit dem Dimmer verbunden, 
sonst isoliert frei lassen. Wenn Sie beim F-19 nur die Nacht-
lichtfunktion ohne Dimmen nutzen möchten, können Sie das 
gelbe Kabel mit einem Schalter auf Masse/Minus schalten. *1
Achten Sie auf eine geeignete Absicherung.

Info: Bitte bedenken Sie, dass es beim Zuschalten 
von LED-Leuchten an das Bordnetz zu sehr hohen, 
kurzzeitigen Einschaltströmen kommen kann. Die 
Leuchte ist nicht für Wechselspannungsnetze ge-
eignet!

F-19 ohne Nachtlicht
und Dimmfunktion

Anschlussbeispiele:

F-19 mit Nachtlichtfunktion, 
ohne Dimmung

F-19 mit Dimmung und 
Nachtlicht über einen 
Dimmer
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Schutzfunktionen der Leuchte:
Verpolungsschutz, Vorsicherung intern 1A, Überspannungs-
schutz z.B. statische Entladung. Der Betrieb mit Spannungen 
oberhalb von 30V ist zu vermeiden, dieses führt zum Defekt 
und zum Verlust der Garantie. 
Wartung:
Reinigen Sie die Leuchte nur mit einem feuchten weichen 
Tuch. Die Leuchte sollte niemals Lösungsmittelhaltigen Sub-
stanzen oder Silikon ausgesetzt werden. Dies kann zur Be-
schädigung der LED führen.

Technische Daten F-19: *2
Einbauöffnungsdurchmesser: 66 mm (Schrauben)
 0°,180° d=73,5 
 Schraube 2,2 x 19 mm
 0°,120°,240° d=66 mm mit 45° 
 Schraube 2,2 x 19 mm
 68 mm (Federn)
Frontaußendurchmesser: Dekorring rund 85 mm (+0,5)
 Dekorring Quattro 85 x 85 mm
Einbautiefe: 45 mm (+10 mm Freiraum)
Nachtlicht: rot/grün/blau/(KsW) *3
Gewicht: 175 g 

Technische Daten F-19: *2
Anschlusskabellänge: 150 mm
Betriebsspannung: 10 V-30 V DC
Leistungsaufnahme max.: ca. 6 Watt
Stromaufnahme bei 12V/24V:  ca. 0,5/0,3A  
Farbtemperatur: warmweiß / kaltweiß/(KsW)
Farbwiedergabe Index (CRI): >80
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C
Kühlkörpertemperatur:  64°C (bei 23°C Umgebungstemperatur)
Max. zulässige Kühlkörpertemp.:  80°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: <85%
Dimmung: *1 PWM max. 0-30 V, f=200-900 HZ  
 V=0/10-100%
 Nachtlicht bei V=0 *3
 Uein 1V Uaus 0.9 V 
 ISteuerung<0,2 mA
Schutzklasse: IP40 (frontseitig IP65)
Typengenehmigung: E13 10R-05 14410
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Fehlersuche: 
Die Leuchte geht nicht an, obwohl eine Spannung anliegt. 
-  Überprüfen Sie den Dimmer und dessen Verkabelung. *1
-  Überprüfen Sie, ob das gelbe Kabel keine Verbindung mit 

Minus/Masse hat. *1

Die Leuchte geht an und aus im Wechsel, obwohl eine 
Spannung ständig anliegt.
-  Überprüfen Sie die Temperatur der Leuchte. Sie muss un-

ter 85°C liegen und gegebenenfalls für bessere Belüftung 
sorgen.

Das Netzteil, dass Sie verwenden, gibt keine Spannung frei.
-  Bitte bedenken Sie, dass der Einschaltstrom bedeutend hö-

her ist als der Betriebsstrom und manche Netzteile beim 
Einschalten eine Überlast erkennen und abschalten.

Garantiebestimmungen:

Lesen Sie unter www.frensch.de

Hersteller: FRENSCH GmbH
 Dahlingstraße 119
 47229 Duisburg
 Germany

Druckfehler, Technische Änderungen und Irrtümer vorbe-
halten.
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Halbwertwinkel:
Half Peak Divergence 

27.67°

1 m
745 Lux

515 mm
516 Lux

2 m
186 Lux

1.03 m
82.5 Lux

Distance
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FRENSCH GmbH
Dahlingstraße 119
47229 Duisburg
Phone +49(0)2065.25 58-0
Fax +49(0)2065.25 58-20
E-Mail info @ frensch.de
www.frensch.de

Made in Germany


